Signatair EA MLA
Cesky institut pro akreditaci, o.p.s.
Hajkova 2747/22, Zizkov, 130 00 Praha 3

vydava

v souladu s § 16 zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakon,
ve znéni pozdéjsich predpist

OSVEDCENI O AKREDITACI

¢. 269/2026

Ekotech ochrana ovzdusi s.r.o.
se sidlem VSestary 15, 503 12 VSestary
1CO 26007100

pro zkusebni laborator €. 1527
Laboratof Ekotech ochrana ovzdusi

Rozsah udélené akreditace:
Meéteni emisi (odpadnich plyntl), méfeni faktorti pracovniho a vnitiniho prostiedi vcetn¢ odbérd
vzorkl, vymezené ptilohou tohoto osvédceni.

Toto osvédceni je dokladem o udéleni akreditace na zékladé posouzeni splnéni akreditacnich pozadavki podle

CSN EN ISO/IEC 17025:2018

Subjekt posuzovani shody je pfi své ¢innosti opravnén odkazovat se na toto osvéd¢eni v rozsahu udélené akreditace po dobu
jeji platnosti, pokud nebude akreditace pozastavena, a je povinen plnit stanovené akreditacni pozadavky v souladu
s pfislusnymi pfedpisy vztahujicimi se k ¢innosti akreditovaného subjektu posuzovani shody.

Toto osvédceni o akreditaci nahrazuje v plném rozsahu osvédceni ¢.: 534/2022 zde dne 8. 11. 2022, popfipadé€ spravni akty
na né navazujici.

Udg¢leni akreditace je platné do 1. 6. 2031

vz. Ing. Gor

V Praze dne 1. 6. 2026 S % ﬁ Petrosjan
Digitalni podpis:

01.06.2026 16:00:48

ek ‘ X Ing. Jan Velisek
kf&;ﬁm . feditel odboru zku$ebnich
ol O e ' 1 kalibra¢nich laboratofi
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https://www.cai.cz/?page_id=19761

Ptiloha je nedilnou soucasti
osvédceni o akreditaci ¢.: 269/2026 ze dne: 1. 6. 2026

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018

Ekotech ochrana ovzdusi s.r.o.

objekt ¢islo 1527, Laboratot Ekotech ochrana ovzdusi

VSestary 15, 503 12 VSestary

Pracovisté zkuSebni laboratore:

1. Ekotech ochrana ovzdusi
2. Zdravotni ustav

Vsestary 15, 503 12 VSestary
Jana Cerného 361, 503 41 Hradec Kralové

Zkousky:
Poradové Piesny nazev Identifikace Piedmét zkousk Stupné
&islo! zkuSebniho postupu / metody zkuSebniho postupu / metody? redmet ZKouUSKY | volnosti?
1! Stanoveni hmotnostni koncentrace SOP 01, kap. 4-5 Emise -

tuhych znecist'ujicich latek (TZL) (CSN EN 13284-1)
gravimetricky

2%l Stanoveni thrnné hmotnostni SOP 02 Emise -
koncentrace organickych latek (("j SN EN 12619)
vyjadifenych jako celkovy organicky
uhlik (TOC) automatizovanymi
analyzatory (FID)

3%l Stanoveni hmotnostni koncentrace SOP 07A Emise -
kysliku (O2) automatizovanym (CSN EN 14789)
analyzatorem (paramagneticka
metoda)

4%l Stanoveni hmotnostni koncentrace SOP 07 Emise -
plynnych znecist'ujicich latek (CO, (CSN EN 15058;
NOx, SOZ) automatizovanym CSN ISO 10849:
analyzatorem (nedisperzni SN SO 7935)
infrac¢ervena spektroskopie)

5%l | Stanoveni vlhkosti plynu SOP 10c Emise -
(kondenza¢ni metoda) (CSN EN 14790)

6*! Stanoveni rychlosti, proudéni SOP 10a Emise -
a objemového priutoku plynu (CSN ISO 10780)

71 Stanoveni vlhkosti plynu (kapacitni SOP 10b Emise -
¢idlo) (CSN EN 14790)

8! Stanoveni hmotnostni koncentrace SOP 03, kap. 4-5 Emise -

kovt (As, Cd, Be, Cr, Co, Ni, T, Se, (CSN EN 14385;
Te, Sb, Sn, Ml’l, Cu, Pb, V, Zn, Hg) EPA Method 29:
vypoétem z naméfenych hodnot? ¢SN EN 13211)
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Ptiloha je nedilnou soucasti
osvédceni o akreditaci ¢.: 269/2026 ze dne: 1. 6. 2026

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018

Ekotech ochrana ovzdusi s.r.o.

objekt ¢islo 1527, Laboratot Ekotech ochrana ovzdusi

VSestary 15, 503 12 VSestary

(:?SN EN ISO 16000-5;
CSN EN ISO 16000-2)

Poradové Piesny nazev Identifikace Predmét zkousk Stupné
dislo! zkuSebniho postupu / metody zku§ebniho postupu / metody? redmet zZKousky | volnosti?
9! Stanoveni hmotnostni koncentrace SOP 05, kap. 5-6 Emise -
amoniaku NHj3, t€kavych (CSN 83 4728-1;
anorganickych sloucenin chloru jako SN EN 1911
HCI, t€kavych anorganickych * ’
. . CSN P CEN/TS 17340
sloucenin fluoru jako HF, odebranych )
do kapaliny, vypoctem z naméfenych
hodnot*
10! Stanoveni hmotnostni koncentrace SOP 04, kap. 5-6 Emise -
tékavych organickych latek (VOCs) (CSN PCEN/TS 13649)
zachytem na pevny sorbent vypoctem
z naméfenych hodnot*
112 Stanoveni hmotnostni koncentrace SOP PVP 01 Pracovni -
aerosolu a prachu gravimetricky (NV 361/2007 Sb.; prostiedi
CSN EN 481;
CSN EN 689+AC)
12! Stanoveni hmotnostni koncentrace SOP PVP 02, kap. 4-6 Pracovni -
a pocetni koncentrace azbestovych (NV 361/2007 Sb.; a vnitini
a jinych vlaken vypoctem CSN EN 481: prostiedi
z namétenych hodnot* C'SN EN 689+AC:
WHO Determination of
airborne fibre number
concentration 1997;
CSN EN ISO 16000-7)
132 Stanoveni koncentrace slozek aerosolu | SOP PVP 03, kap. 9 Pracovni -
nebo prachu vypoftem z naméfenych | (NV 361/2007 Sb.; a vnitini
hodnot* CSN EN 481 prostiedi
CSN EN 482;
CSN EN 689+AC)
14! Stanoveni koncentrace plynt a par SOP PVP 04, kap. 9 Pracovni -
vypoétem z naméfenych hodnot? (NV 361/2007 Sb.; a vnitini
CSN EN 482; prostfedi
CSN EN 689+AC;

v ptipadé, ze laboratof je schopna provadét zkousky mimo své stalé prostory, jsou tyto zkousky u poradového ¢isla oznaceny
hvézdickou, ¢iselny index u poradového Cisla zkousky oznacuje ¢islo pracovisté, na kterém se zkouska provadi (identifikace
pracovist’ je uvedena na prvni stran¢ tohoto dokumentu)
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Priloha je nedilnou soucasti
osvédceni o akreditaci ¢.: 269/2026 ze dne: 1. 6. 2026

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018

2

Ekotech ochrana ovzdusi s.r.o.

objekt ¢islo 1527, Laboratot Ekotech ochrana ovzdusi

VSestary 15, 503 12 VSestary

u datovanych dokumentt identifikujicich zkuSebni postupy se pouzivaji pouze tyto konkrétni postupy, u nedatovanych

dokumentt identifikujicich zkuSebni postupy se pouziva nejnovéjsi platné vydani uvedeného postupu (véetné vSech zmén)

laboratof neuplatiiuje flexibilni pfistup k rozsahu akreditace
laboratorni stanoveni analytti v odebraném vzorku je provadéno u externiho poskytovatele zkousky v rozsahu jeho akreditace

Vzorkovani:
Poradové Pi'esny nazev Identifikace . < <
¢islo postupu odbéru vzorku postupu odbéru vzorku! Predmét odbéru
1! Odbér vzorkl pro stanoveni kovi (As, | SOP 03, kap. 1-3 Emise
Cd, Be, Cr, Co, Ni, Tl, Se, Te, Sb, Sn, | (CSN EN 14385;
Mn, Cu, Pb, V, Zn, Hg) — izokineticky | EpA Method 29:
odbér s manualnim fizenim izokinetiky CSN EN 13211)
a absorpce do kapaliny
21 Odbér vzorkt tékavych organickych SOP 04, kap. 1-4 Emise
latek (VOCs) na pevny sorbent (CSN P CEN/TS 13649)
3! Odbér vzorkl plynt a par (amoniaku SOP 05, kap. 1-4 Emise
NH3, t€kavych anorganickych sloucenin | (CSN 83 4728-2;
chloru jako HCI, t€kavych CSN EN 1911:
anorganickych sloucenin fluoru jako “SN P CEN/TS 1734
HF) absorpci do kapaliny CSN P CEN/TS 17340)
41 Odbér vzorkh tuhych znecistujicich SOP 01, kap. 1-3 Emise
latek (izokineticky odbér s manualnim | (CSN EN 13284-1)
fizenim izokinetiky)
51 Odbér vzorkl aerosolu a prachu SOP PVP 03, kap. 1-8 Pracovni prostiedi
(NV 361/2007 Sb.;
CSN EN 481;
CSN EN 482;
CSN EN 689+AC)
6! Odbér vzorkli azbestovych a jinych SOP PVP 02 kap. 1-3 Pracovni a vnitini

mineralnich vlaken

(NV 361/2007 Sb.;
CSN EN 481;
CSN EN 689+AC;

WHO Determination of
airbone fibre number
concentration 1997;

CSN EN ISO 16000-7)

prostiedi
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Ptiloha je nedilnou soucasti
osvédceni o akreditaci ¢.: 269/2026 ze dne: 1. 6. 2026

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018

Ekotech ochrana ovzdusi s.r.o.
objekt ¢islo 1527, Laboratot Ekotech ochrana ovzdusi
VSestary 15, 503 12 VSestary

PO;?S(I‘((: v postul;):lezrtli}l,)g:‘llz ‘if‘;orku postupll(li (:)I:itll)tg:‘(l? cVezorku1 Predmét odbéru
7! Odbér vzorkl plynt a par zdichytem na | SOP PVP 04, kap. 1-8 Pracovni a vnitini
pevny sorbent (NV 361/2007 Sb.; prostiedi
CSN EN 482;
CSN EN 689+AC;

OVZ-32.0-0.8.3.07/8559;
CSN EN ISO 16000-5;
CSN EN ISO 16000-2)

u datovanych dokumentt

identifikujicich postupy odbéru vzorku se pouzivaji pouze tyto konkrétni postupy,

u nedatovanych dokumentd identifikujicich postupy odbéru vzorku se pouziva nejnovéjsi platné vydani uvedeného postupu

(vCetné vSech zmén)

Ciselny index u pofadového ¢isla vzorkovani oznacuje ¢islo pracovisté, kterym je vzorkovani provadéno (identifikace
pracovist’ je uvedena na prvni strané tohoto dokumentu)

Vysvétlivky:
Emise

Pracovni prostiedi
Vnitini prostiedi

OVZ-32.0-0.8.3.07/8559

NV 361/2007 Sb.
EPA Method 29

Pouzité zkratky:

odpadni plyn s obsahem znecistujicich latek, ktery je odvadén fizenym
zpiisobem nebo unikd do venkovni atmosféry ze zdrojii znecistovani ovzdusi

pracovni ovzdusi vcetn€ technického, vnitiniho a venkovniho ovzdusi ve
vztahu k pracovnimu prostiedi

vnitini ovzdusi interiérti budov, pobytovych mistnosti, indoor

Metodicky navod MZ CR: OVZ-32.0-0.8.3.07/8559 pro méfeni a stanoveni
chemickych, fyzikélnich a biologickych ukazatel kvality vnitiniho prostredi
podle vyhlasky ¢. 6/2003

Naftizeni vlady, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

Stanoveni emisi kovili ze stacionarnich (Method 29 — determination of metals
from stationary sources)

TZL  tuhé znecistujici latky

FID plamenoioniza¢ni detektor

SOP  standardni opera¢ni postup

PVP  pracovni a vnitini prosttedi

TOC  celkovy organicky uhlik

WHO  Svétova zdravotnické organizace (World Health Organization)
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